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Vazeny zakazniku

Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodl pro nakup oken a dvefi znacky FenStar®. Jde o vyrobky
vysoké technické, konstrukéni a estetické hodnoty, které jsou vyrobeny podle mezinarodné
uznavanych norem a pozadavk( na jakost.

Pfi jejich uzivani Vam doporucujeme respektovat nasledujici pokyny, aby Vam vyrobky
FenStar® mohly bezchybné slouzit a uchovaly si dlouhodobé veskeré funkce i vzhled.

NAVOD k obsluze, tdrzbé a montaZi si prectéte a uschovejte. Informujte také ostatni
spoluuzivatele o jeho obsahu.

Obsluha oken

Okna FenStar® jsou vybavena celoobvodovym kovanim, které umoznuje jednou Ctyr-
polohovou klikou uvést kfidlo do polohy uzavieno, otevieno, mikroventilace, ventilace
(kromé obloukovych a Sikmych oken Ize mikroventilaci namontovat u vSech oteviravych
sklopnych oken od rozméru 600x600 mm). Nastaveni kliky pro jednotlivé polohy kfidla
je zfejmé z obrazku 1.

Ay o
of |7l ¢

zavieno otevieno mikroventilace ventilace
obr. 1

Montaz kliky
Montaz kliky je zpravidla soucasti dodavky oken.
NiZe uvedené postupy aplikujte v pfipadé montazi klik svépomoci.

a) montaz standardni kliky:

. kliku otocte do polohy otevieno
. nasad'te kliku do pfipravenych otvorl (.
. nazvednéte ochrannou krytku a pootocte ji o 90°
. dvéma Srouby 5x45 pfipevnéte kliku
. otoCte ochrannou krytku zpét do pdvodni polohy
. vyzkousejte otevirani (viz obr. 1)

DU WN =

obr. 2

PFi montaZi kliky vchodovych dvefi postupuijte dle navodu, ktery je soucasti baleni kovani.
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Bezpecnostni pokyny pro uzivatele

Vy

Neotevirejte kfidlo Pozor na privieni Casti Pozor na nebezpeci
proti osténi. téla mezi rdm a kfidlo. vypadnuti (déti)!

4 4

£

Pozor na nebezpeci Je zakazano vkladani ja- Zabrante
zranéni pfi silném kychkoliv predmét nadmérnému
vétru nebo priivanu mezi kfidlo a ram. zatizeni kfidla.

pri otevieném kfidle.
obr. 3

Obsluha okna je snadna a bezproblémova. Okna by neméla nikde drhnout nebo klast
nadmérny odpor. Dodatecné sefizeni (mimo zaruku) provedte dle tohoto navodu (str. 8 az 10).
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na neotvirejte nasilim, mohlo by dojit k poskozeni kovani €i okna!
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Cistici prostiedky

Plastové okenni a dverni profily se vyrab&ji z materiald odolnych viici vodé a povétrnostnim
vliviim. Povrch plastovych materidlll se snadno oSetfuje. Spravné a pravidelné cisténi
je dleZité pro zachovani plvodniho vzhledu a viastnosti okna. Pokyny pro Cisténi plati jak
pro bila, tak i pro barevna okna.

Pri ¢isténi nikdy nepouzivejte chemické prostiedky jako benzin, fedidla, kyseliny
a jiné agresivni a abrazivni latky, které by mohly zpdsobit poskozeni povrchu plastu nebo
které maji korozivni vliv na kovové ¢asti kovani. Vhodné jsou bézné Cistici prostifedky na
okna a podlahy (napf. Mr. Proper, Clin apod.).

Cisténi oken a dvefi po montazi

Casti vyrobku, které jsou vyrobeny z plastovych profilll (rémy oken a dvefi a plastové
vyplné dvefi) jsou odoIné proti plisobeni vapna a cementu. Naopak skla, pryzova tésnéni
a kovani mohou byt plsobenim malty ¢i betonu poskozena. Proto doporucujeme pred
zahajenim zednickych praci celd okna a dvere zakryt zakryvaci PVC folii, kterou prilepite k
ram{m lepici krepovou paskou (na rozdil od pasek z jinych materiald ji Ize pozdéji pohodiné
sejmout).

V pripadé znecisténi skel, pryzovych tésnéni nebo kovani je nutné maltu ¢i beton ihned
odstranit. V opacném pripadé by mohlo dojit k poleptani povrchu, popfipadé k poskozeni
funkce vyrobku.

Maltu odstranite Cistou vodou a mékkym hadtikem. ZatvrdIé zbytky malty je nutné odistit
velmi opatrné, aby nedoslo k poskrabani povrchu vyrobku.

Vénujte prosim pozornost také vyé&isténi odvodiiovacich drazek, které jsou umistény ve
spodnim ramu okna (pfi pohledu z venku je poznate podle plastovych krytek). Tyto drazky
slouzi k odvodu vody, ktera mize vzniknout vysrazenim z vihkého vzduchu v zimnim obdobi.
PFi ucpani odvodrovacich drazek se voda udrzuje v rdmu okna, coz mize vést ke Spatné
funkci vyrobku.

Viditelné plochy rdm{ jsou z vyroby chranény snimatelnou félii, ktera je ma chranit proti
poskozeni zejména pri transportu z vyroby na misto montdze. Tuto félii doporuéujeme
odstranit ihned po ukonéeni zednickych praci, nejpozdéji vSak do 6-ti tydnti od data
montaze. Vlivem plsobeni slunec¢niho zareni po ¢ase dochazi ke ztvrdnuti ochranné fdlie
a jeji odstranéni po prekroceni doporucené Ihiity mdze byt velmi pracné (félie se trha,
lepidlo z folie zOstava na ramu oken).
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Vétrani

Pro plastova okna je typicka jejich vysoka tésnost, ktera neumoznuje tzv. pfirozenou
vyménu vzduchu netésnostmi mezi ramem a k¥idlem, ktera je bézna u starych typQ
drevénych oken.

Disledkem je hromadéni vihkosti v mistnostech a nasledné pak moznost tvoreni plisni.

Z tohoto d@vodu je nutné s novymi okny FenStar® zménit zplsob vétrani. Zde jsme pro vas
pripravili nékolik zakladnich rad:

e Zejména v zimé vétrejte ucinné, tj. jednorazove, plnym otevienim jednoho nebo vice
oken na dobu nékolika minut (podle venkovni teploty). Tim dosdhnete rychlé vymény
vzduchu aniz by doslo k ochlazeni stén. Po uzavieni oken se teplota v mistnosti velmi
rychle vrati do optimalni teploty aniz by bylo nutné zvySovat vykon topeni.

e P¥i poklesu venkovni teploty pod 0°C nepouzivejte pro vétrani ventilaci nebo mikroventilaci.

eV letnim obdobi je naopak mozné vétrat dlouhodobé pomoci ventilaéni polohy okna
nebo mikroventilace.

e V pfipadé velmi vysokych venkovnich teplot je vhodné okna neotevirat a vétrat az v noci,
kdy je teplota nizsi.

e Pfi dokoncovacich stavebnich pracech, jako je omitani a betonovani, zajistéte velmi
intenzivni vétrani.

Upozornéni: okno oteviené do polohy mikroventilace je v pripadé vioupani pojistovnami

povazovano za otevriené!

Upozornéni na elektrostaticky naboj

Plastovy material profil&i ma sklon k tvorbé elektrostatického naboje. Cisténim a lesténim
ram( a kfidel oken se tento jev jesté zvyraznuje. Vhodnym Cisticim prostfedkem s obsahem
antistatické slozky Ize tvoreni elektrostatického ndboje vyrazné omezit, a tim i snizit
tendenci ke zvySenému znecisténi oken usazovanim prachu.
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Vyména izola€niho dvojskla (trojskla)

V pfipadé poskozeni izolacniho skla se obratte na servisni oddéleni FenStar® nebo
smluvniho prodejce. Ti Vam zajisti dodavku a montdz izolacniho skla stejnych parametrd.
Pro presné objednani nového izolacniho dvojskla (trojskla) je nutné uvést Cislo zakazky
(viz. Zaruéni list) a pozici (viz. nabidka nebo pfiloha smlouvy).

Upozornéni — skla rliznych vyrobcd izolacnich dvojskel nebo trojskel mohou mit odlisné
zabarveni. Z tohoto dfivodu nedoporucujeme provadét vyménu rozbitého dvojskla
(trojskla) jinak, nez pres servisni oddéleni FenStar ® nebo smluvniho prodejce.

Udrzba kovani oken

Okna FenStar® jsou vybavena kvalitnim kovanim, které zaruCuje bezproblémové ovladani,
vysoky komfort a dlouhou Zivotnost. Aby byla funkce kovani zachovana, je treba zajistit
nasledujici udrzbu.

1. Zamezte vniknuti malty, pisku ¢i jinych materiald do prostoru kovani. Pokud prece
jen dojde ke znecisténi, vse dlikladné oCistéte a vyzkousejte funkci kovani. V pfipadé
drhnuti ve vnitinich Castech kovani se obratte na servisni oddéleni nebo smluvniho
prodejce FenStar®.

2. Jednou rocné promazte vSechny pohyblivé ¢asti dle navodu (obr. 4, strana 7). Mazaci
mista jsou oznacena symbolem kapky.

3. Spolu s promazanim zkontrolujte pozice jednotlivych vrutd. Pfipadné povolené vruty
nebo vruty s odlomenymi hlavami je nutné utdhnout nebo vymeénit.

4. Pravidelné sefizovani okna neni nutné. Pfesto vSsak mlze vzniknout potfeba sefizeni
okenniho kovani, napf. vlivem dilatace stavby nebo dlouholetym pouzivanim okna.
Pokud jste dostatecné zruéni, mlzete si provést sefizeni sami. V opatném pripadé se
radeji obrat'te na servisni oddéleni nebo smluvniho prodejce FenStar®.

5. Kovani na okné je pomérné nakladné, je proto nutné vSechny zavady odstranit
co nejdrive, aby nedoslo k jeho trvalému poskozeni.

Pokud si okna instaluje zakaznik sam, nebo je instaluje jiny subjekt neproskoleny k montazi
oken pfimo firmou FenStar, je mozno si objednat sefizeni oken u servisniho oddéleni
FenStar® nebo smluvniho prodejce dle ceniku servisnich sluzeb.
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= nastavitelny excentricky ¢ep

= mista s vlivem na bezpecnost

obr. 4

K mazani nepouzivejte kyselé tuky nebo maziva s obsahem pryskyfice. Mazaci
prostiedky vzdy kupujte u odbornych prodejcu, ktefi Vam doporuéi vhodny vyrobek.
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Sefizeni oken (jen pro odborniky)

Upozorniujeme, ze neodbornym zasahem pfi sefizeni kovani, mize dojit k nevratnému
poskozeni funkce kovani, popripadé i konstrukce okna. Takto vzniklé Skody nelze
reklamovat.

Pokud nejste odborné zplisobili, prodejce FenSta®r Vam zajisti sefizeni kovani vyskole-nym
servisnim pracovnikem, a to dle ceniku servisnich sluzeb.

Prvni sefizeni kovani provede bezplatné servisni technik vyrobce nebo smluvniho prodejce
FenStar® (viz. Zarucni list).

Mozné zavady pfi Spatné sefizeném kovani:

e Kfidlo drhne o ram v mistech uvedenych
na obrazku €. 5 — postup pro odstranéni
zavady je uveden na strané 9, body a) az c)

e Kridlo se otevre pfi otoceni kliky do polohy
»ventilace™ (poloha kliky viz. obr. 1) — postu-
pujte dle bodu b)

o KFidlo se vyklopi pfi otoCeni kliky do polohy [b
Lotevieno" — pouZzijte postup uvedeny o
v bodé c)

[=

e Kfidlo netésni nebo naopak jde tézko zavrit
— pouzijte postup uvedeny v bodé d)

(o]

Moznosti serizeni oken:

KFidla je moZné sefidit ve smérech dle obrazku NGk
¢. 6 — podrobnosti jsou uvedeny na strané 9 Y
a 10.

Excentrické
zaviraci Cepy

Dulezité upozornéni:

podle stupné bezpecnosti
mdze byt vyskové

a stranové sefizeni
omezeno!

Rohovy pant
a rohové loZisko
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a) Kfidlo drhne v hornim rohu
nebo zachytava o spodni nabéhovy uzavér:

 Provadime jen pfi otevieném kfidle.

e OtadCenim Sroubu ramovych nlzek (obr. 7)
imbusovym klicem ¢. 4 se k¥idlo Uhlopficné
posouva vlevo nebo vpravo.

b) K¥idlo drhne o spodni nab&hovy uzavér Rohové

nebo se otevira pfi vyklapéni: loZisko

e OtadCenim Sroubu na boku rohového lozZiska
(obr. 8) imbusovym klicem ¢. 4 se kfidlo Uhlo-
pricné posouva vlevo nebo vpravo.

e Otacenim Sroubu paralelné se Sroubem ramo-
vych nlzZek (obr. 7) Ize provést stranové sefizeni
kfidla.

obr. 8

c) Kridlo drhne nebo je vzpficené:

e Otacenim Sroubu v horni ¢asti rohového pantu
(obr. 9) imbusovym klicem ¢. 4 se kfidlo zveda
nebo klesa.

Sefizeni
vysky

obr. 9
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Tento Sroub neni ur€en k sefizovani oken.
V pfipadé jeho povoleni hrozi vypadnuti kfidla
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d) Kridlo se velmi tézce uzavira nebo Spatné tésni:

e Proved'te kontrolu tésnéni. Musi byt neposkozené, Cisté a po celém obvodu vliozené
v drazce.

e Otacenim Sroubu rémovych niizek (obr. 10) imbusovym klicem C. 4 se zvétsi nebo zmensi
pritlak kFidla k rdamu.

e Otacenim excentrickych zaviracich ¢epl (obr. 11) imbusovym klicem €. 4 respektive
metrickym klicem €. 11 se zvétsi nebo zmensi pritlak kFidla k ramu.

e OtaCenim Sroubu na bocni strané rohového pantu (obr. 9) imbusovym klicem €. 4
se zvétsi nebo zmensi pritlak kfidla k ramu.

Nazky Excentrické
zaviraci cepy

Sefizeni
pritlaku

e) Vysazeni kfidla (jen ve dvou osobach):
o Kfidlo mirné pooteviete a éep horniho pantu vytlacte smérem dold.

e POZOR!! Kfidlo nyni visi jen na spodnim pantu, kfidlo pfidrzujte zespodu a pomalu
otevirejte. PFi otevieni na Uhel kolem 90° kfidlo nahofe vyklopte a vysurite ze spodniho
Cepu.

e Pfi nasazeni kfidla je postup opacny.

Horni Spodni

Lo —
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Sefizeni plastovych a hlinikovych vchodovych dvefi

Plastové dvere — standardni panty KTE — ve tfrech osach

Sefrizeni pritlaku:

@ Sejméte krytku.

@ Specialni Sroub lehce povolte imbusovym klicem ¢. 4.

© Imbusovym klicem €. 5 nastavte tésnici pritlak (pfitlak Ize nastavit v rozmezi max. 5 mm
- zvySeni/snizeni pritlaku max. o +2,5mm/-2,5mm).

@ Zafixujte nastavenou piitlakovou polohu a soucasné imbusovym klicem €. 4 utdhnéte
specialni Sroub a nasad'te krytku zpét.

° 0=

9; ¥
:

N

\ +25mm
obr. 13 obr. 14

v/

LS

(3]

N

Vertikalni (vySkové) sefizeni:

1. Nasad'te imbusovy kli¢ ¢. 6 do spodni Casti pantu (obr. 15).

2. Zvyseni polohy kfidla dvefi (max. o 3 mm) je mozné otacenim proti sméru hodinovych
rucicek.

3. Snizeni polohy kfidla dvefi je mozné otacenim po sméru hodinovych rucicek max.
o vysku zvednuti kfidla.

Pozn.: vertikdlni sefizeni provadéjte vzdy pouze u spodniho pantu (obr. 16).

= =

=

:

obr. 15 obr. 16 13
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Horizontalni sefizeni:

@ Zajistovaci Sroub povolte imbusovym klicem ¢. 3.
@ Sejméte kryt pantu.

@ Otacenim Sroubu imbusovym klicem €. 5 nastavite horizontalni polohu kridla dveri
(max. posun vpravo i vlevo je 5 mm).

@ Poté nasad'te kryt pantu zpét a dotdhnéte zajiStovaci Sroub imbusovym klicem ¢. 3.

il
(o]

©
|

obr. 17 obr. 18

Plastové dveire — ANUBA - ve tiech osach

Sefrizeni pritlaku:

1. Vysad'te kfidlo dvefi.

2. Sefizovaci Sroub €. 3 letce uvolnéte.

3. Dvere nastavte do pozadovaného pritlaku (zvySeni/snizeni pfitlaku max. o +4mm/-4mm).
4. Poté sefizovaci Srouby opét pevné dotahnéte.

5. Nasad'te kfidlo dvefi zpét.

14



FenStar s.r.o.

Fenstarova 1, Hodéjice 684 01, Czech Republic

1€0: 47917270 « DIC: CZ47917270

Tel: + 420 544 146 111 + E-mail: info@fenstar.com « www.fenstar.cz

FenStar

Vertikalni (vysSkové) sefizeni:

@ Lehce uvolnéte zajistovaci Sroub &. 2.

@ Otécenim Sroubu ¢. 2a vysSkové nastavte k¥idlo do poZzadované polohy. Vyskové
nastaveni Ize provést v rozmezi od -2,5 mm do +3 mm.

© Poté zajiStovaci Sroub opét pevné dotdhnéte.

Horizontalni sefizeni:
@ Lehce uvolnéte zajistovaci Sroub . 1.
© Pomoci sefizovacich Sroubl ¢. 1a Ize nastavit poZzadovanou polohu kfidla bud’ otaceni

vlevo nebo vpravo max. o 4 mm.
- Otacenim vlevo — posun kridla ke strané kliky
- Otacenim vpravo — posun kfidla k pantové strané

obr. 19
@ Zajistovaci Sroub proti svéSeni kfidla dvefi
@ Horizontalni sefizeni
© Zajistovaci $roub pro nastaveni vysky
& Vyskové sefizeni
€ Sefizeni ptitlaku

15
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Hlinikové dvere — standardni panty JOCKER - ve 3 osach
Sefrizeni pritlaku:
1. Sejméte krytku.

2. Imbusovym klicem sejméte pritlakové
loZisko.
3. Otacenim vnitiniho Sroubu nastavite dverfe ._..s‘"
do pozadovaného pritlaku (pritlak Ize
P . ,p (P +0.5mm
nastavit v rozmezi max. 1 mm -0.5mm
- zvySeni/snizeni pritlaku max. ‘
0 +0,5mm/-0,5mm). :
4. Pritlakové lozisko poté nasad'te zpét l
a zadélejte krytkou. “
6.0
_
obr. 20

Vertikalni (vySkové) sefizeni:
1. Sejméte krytku.

2. Nasad'te imbusovy kli¢ do spodni ¢asti pantu e
(obr. 21).

3. Otacenim Sroubu zvysite nebo sniZite polohu +3mm |
kiidla dvefi v rozmezi max. 5 mm -2Zmm

(zvyseni/snizeni polohy max. o +3mm/-2mm). l
4. Poté nasad'te krytku pantu zpét. ‘

obr. 21
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Horizontalni sefizeni:

1. Sejméte krytku.

2. Povolte zajistovaci Srouby.

3. Nasad'te imbusovy kli¢ do horni ¢asti pantu (obr. 22).

4. Otacenim Sroubu nastavite horizontalni polohu kfidla dvefi v max. rozpéti posunu
vpravo i vlevo o 5 mm.

5.Poté dotdhnéte zajist'ovaci Srouby a nasad'te krytku pantu zpét.

+2.5mm 4.0
-2.5mm

obr. 22

Kontakt na servisni oddéleni
E-mail: servis@fenstar.com
Tel.: +420 544 146 846, +420 724 385 845
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